
Quadra coberta aberta – 35m/s 

 

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 14 pranchas 

Nome do arquivo Título Escala 

QCA35-ARQ-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:75 

QCA35-ARQ-PGP-GER0-02_R00 Paginação de Piso  1:100 

QCA35-ARQ-FOR-GER0-03_R00 Planta de forro 1:75 

QCA35-ARQ-COB-GER0-04_R00 Planta de Cobertura 1:75 

QCA35-ARQ-CRT-GER0-05_R00 Cortes Gerais  1:75 

QCA35-ARQ-FCH-GER0-06_R00 Fachadas Gerais  1:75 

QCA35-ARQ-PLB-VGER-07_R00 Planta baixa – Vestiário Geral 1:50 

QCA35-ARQ-AMP-VFEM-08_R00 
Planta baixa/ cortes – Vestiário 

Feminino 
1:25 

QCA35-ARQ-AMP-VMAS-09_R00 
Planta baixa/ cortes - Vestiário 

Masc. 
1:25 

QCA35-ARQ-AMP-VPCD-10_R00 
Planta baixa/corte – Vestiário 

PCD 
1:25 

QCA35-ARQ-AMP-DEP-11_R00 Planta baixa/corte - Depósito 1:25 

QCA35-ARQ-DET-GER0-12_R00 
Detalhamento de Esquadrais – 

Janelas/Portas 
1:25 

QCA35-ARQ-DET-GER0-13_R00 Detalhamento - Equipamento 1:25 

QCA35-ARQ-DET-GER0-14_R00 Detalhamento Mastro indicado 

 

 



RODAPÉ CERÂMICA

 (10X45cm) COR BRANCA

PINTURA ACRÍLICA

COR BRANCO GELO

PM1

JA-02

CHAPA METÁLICA

LAJE COM MASSA CORRIDA E PINTURA

PVA COR BRANCO NEVE

2
.
8

0

RODAPÉ CERÂMICA

 (10X45cm) COR BRANCA

PINTURA ACRÍLICA

COR BRANCO GELO

PM2A

PINGADEIRA COM SULCO

GRANITO ANDORINHA

PINTURA ACRÍLICA

COR BRANCO GELO

PORTA EM ALUMINIO -

ACESSO A CAIXA D´AGUA

PM1

JA-02

PA5

LEGENDA

ESQUADRIAS**

PORTAS DE ALUMINÍO NATURAL

JANELAS DE ALUMINÍO NATURAL

* VER DETALHES ESPECÍFICOS

INTERNOS

2

6,50m²

CERÂMICA 45x45cm, PEI 5, COR

BRANCO GELO,  ANTIDERRAPANTE

PEITORIL EM GRANITO CINZA

ANDORINHA 19cm

PEITORIS E SOLEIRAS

SOLEIRA INCLINADA GRAN.CINZA

ANDORINHA 15cm

1,20 ml

0,92 ml

DESCRIÇÃO ÁREA

DESCRIÇÃO ÁREA

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISO

PORTAS DE MADEIRA

ÁREA

DESCRIÇÃO

LAJE DE CONCRETO

1

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE TETO

5,05 m²

CHAPA METÁLICA

0,72 m²

2

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

CAU 

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

ARQ

JANEIRO/2021

1/20

A1

11/14

R.00

AMPLIAÇÃO

DETALHAMENTO DEPÓSITO

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

6

ESCALA 1/20

VISTA 5

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5

ESCALA 1/20

VISTA 4

4

ESCALA 1/20

PLANTA DE FORRO

1

ESCALA 1/20

PLANTA BAIXA

3

ESCALA 1/20

VISTA 2

2

ESCALA 1/20

VISTA 1

CROQUI DE REFERÊNCIA
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A= 5.15m²
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SOLEIRA EM GRANITO

CINZA ANDORINHA

PORTA EM MADEIRA COM

PUXADOR E CHAPA METÁLICA

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE

(45x45CM) COR BRANCA

DISPENSER PARA PAPEL

TOALHA

BARRA DE APOIO VERTICAL

EM AÇO INOX POLIDO

BARRA DE APOIO HORIZONTAL

80CM EM AÇO INOX POLIDO

CADEIRA ARTICULADA

PARA BANHO

CHUVEIRO ELÉTRICO COM

MANGUEIRA PLÁSTICA

JANELA MAXIMAR EM

ALUMÍNIO NATURAL

PROJEÇÃO DO RALO

0.45

BARRA DE APOIO VERTICAL

70CM EM AÇO INOX POLIDO

CABIDE METÁLICO

H=1,20M

BARRA DE APOIO VERTICAL

60CM EM AÇO INOX POLIDO

DISPENSER PARA

SABONETE LÍQUIDO

DISPENSER PARA

SABONETE LÍQUIDO

ESPELHO 50x80CM FIXADO

A 90CM DO PISO ACABADO

JA-2

PM2A

3
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0.30

PAPELEIRA

PINTURA ACRÍLICA

COR BRANCO GELO

CERÂMICA (32X45CM)

COR BRANCA

DUCHA HIGIÊNICA

BARRA DE APOIO VERTICAL

EM AÇO INOX POLIDO

BARRA DE APOIO HORIZONTAL

EM AÇO INOX POLIDO

BACIA SANITÁRIA

ACESSÍVEL H: 43 A 45CM

VÁLVULA DE DESCARGA

ESPELHO 50x80CM

FIXADO A 90CM DO PISO

LAVATÓRIO COM COLUNA

 SUSPENSA

BARRA DE APOIO VERTICAL

40CM EM AÇO INOX POLIDO

TONEIRA PARA LAVATÓRIO

ACIONAMENTO POR ALAVANCA

DISPENSER PARA PAPEL

TOALHA

PM2

PINGADEIRA COM SULCO

GRANITO ANDORINHA

LAJE COM MASSA CORRIDA E PINTURA

PVA COR BRANCO NEVE
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FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

PCD FEMININO COR AMARELA

PCD MASCULINO COR AZUL

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

PCD FEMININO COR AMARELA

PCD MASCULINO COR AZUL
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BACIA SANITÁRIA

ACESSÍVEL H 43 A 45CM

BARRA DE APOIO VERTICAL

70cm EM AÇO INOX POLIDO

VÁLVULA DE DESCARGA

PAPELEIRA DE SOBREPOR

A 100CM DO PISO ACABAFDO

BARRA DE APOIO VERTICAL

70CM EM AÇO INOX POLIDO

CERÂMICA (32X45CM)

COR BRANCA

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

PCD FEMININO COR AMARELA

PCD MASCULINO COR AZUL

PINTURA ACRÍLICA

COR BRANCO GELO

CHUVEIRO ELÉTRICO COM

MANGUEIRA PLÁSTICA

CADEIRA ARTICULADA

PARA BANHO

REGISTRO PARA CHUVEIRO

(ACIONAMENTO FACILITADO)

BARRA DE APOIO HORIZONTAL

80CM EM AÇO INOX POLIDO

VEST. ACESSÍVEL

JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO

PINTADO COR BRANCA
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LAJE COM MASSA CORRIDA E PINTURA

PVA COR BRANCO NEVE

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

PCD FEMININO COR AMARELA

PCD MASCULINO COR AZUL

JA-2
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LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

PORTA EM MADEIRA COM

BARRA E CHAPA METÁLICA

DISPENSER PARA SABONETE

LÍQUIDO A 100CM DO PISO ACABADO

BARRA DE APOIO VERTICAL

EM AÇO INOX POLIDO

CERÂMICA (32X45CM)

COR BRANCA

LAVATÓRIO COM COLUNA

SUSPENSA

TONEIRA PARA LAVATÓRIO

ACIONAMENTO POR ALAVANCA

PINTURA ACRÍLICA COR

BRANCO GELO
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FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

PCD FEMININO COR AMARELA

PCD MASCULINO COR AZUL

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

PCD FEMININO COR AMARELA

PCD MASCULINO COR AZUL
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BANCO

-0.02 (PA) 

BOTOEIRA DE

EMERGÊNCIA

CABIDE METÁLICO

BARRA DE APOIO VERTICAL

60CM EM AÇO INOX POLIDO

CERÂMICA (32X45CM)

COR BRANCO

CHUVEIRO ELÉTRICO COM

MANGUEIRA PLÁSTICA

CADEIRA ARTICULADA

PARA BANHO

REGISTRO PARA CHUVEIRO

(ACIONAMENTO FACILITADO)

VEST. ACESSÍVEL
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PM2

LAJE COM MASSA CORRIDA E PINTURA

PVA COR BRANCO NEVE

JA-2

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

PCD FEMININO COR AMARELA

PCD MASCULINO COR AZUL

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

PCD FEMININO COR AMARELA

PCD MASCULINO COR AZUL

PINTURA ACRÍLICA COR

BRANCO GELO

ESQUADRIAS**

PORTAS DE ALUMINÍO NATURAL

PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

JANELAS DE ALUMINÍO NATURAL

PISO

2 - CERÂMICA 45x45 cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE

1 - LAJE DE CONCRETO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR

BRANCO NEVE

PAREDE

TETO

ESPECIFICAÇÕES

2

5,14m²

CERÂMICA 45x45cm, PEI 5,  COR

BRANCO GELO,  ANTIDERRAPANTE

DESCRIÇÃO ÁREA

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISO

2 - VESTIÁRIOS  FEMININO CERÂMICA COR BRANCO GELO COM

FAIXA DE PASTILHA CERÂMICA COR AMARELA NA PARTE INFERIOR

E SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver

alturas nas ampliações)

3 - VESTIÁRIOS  MASCULINO CERÂMICA COR BRANCO GELO COM

FAIXA DE PASTILHA CERÂMICA COR AZUL NA PARTE INFERIOR E

SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver

alturas nas ampliações)

INTERNOS

* VER DETALHES ESPECÍFICOS

OBSERVAÇÕES:

PEITORIL EM GRANITO CINZA

ANDORINHA 19cm

SOLEIRA INCLINADA GRAN.CINZA

ANDORINHA 15cm

1,20 ml

0,92 ml

DESCRIÇÃO ÁREA

PEITORIS E SOLEIRAS

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

CAU 

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

ARQ

JANEIRO/2021

1/20

A1

10/14

R.00

AMPLIAÇÃO

DETALHAMENTO VESTIÁRIO PCD

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1

ESCALA 1/20

PLANTA BAIXA

2

ESCALA 1/20

VISTA1

3

ESCALA 1/20

VISTA 2

4

ESCALA 1/20

VISTA 3

5

ESCALA 1/20

VISTA 4

CROQUI DE REFERÊNCIA

NOTAS

 A QUADRA COBERTA FECHADA DISPÕE DE DOIS VESTIÁRIOS PCD DE AMBOS OS GENÊROS, O DETALHAMENTO QUE SEGUE

NESTA PRANCHA É ESPECÍFICO AO VESTIÁRIO MASCULINO, SENDO QUE O VESTIÁRIO FEMININO É UM ESPELHAMENTO

DESTE, DIFERENCIANDO APENAS NAS CORES DOS REVESTIMENTOS INDICADOS NO QUADRO DE LEGENDA.

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

VEST. FEMININO COR

AMARELA

PINTURA ACRÍLICA

COR BRANCO GELO

CHUVEIRO ELÉTRICO COM

MANGUEIRA PLÁSTICA

JA-2 JA-2 JA-2

CERÂMICA (32X45CM)

COR BRANCA

DISPENSER PARA

PAPEL TOALHA

BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO COM

CERÂMICA (5x5cm) COR AMARELA

BACIA SANITÁRIA - COR BRANCO

TORNEIRA DE MESA

(BICA BAIXA)

CUBA OVAL DE EMBUTIR

COR BRANCO
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BANCADA EM GRANITO

CINZA ANDORINHA

CUBA OVAL DE EMBUTIR COR

BRANCO

ESPELHO 50x80cm

COLADO NA PAREDE

REGISTRO PARA CHUVEIRO

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)
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0.27

0.14 0.92 0.24

1.306.25 0.150.15

0.15
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VÁLVULA DE DESCARGA COM

DUPLO ACIONAMENTO

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

VEST. FEMININO COR

AMARELA

PINTURA ACRÍLICA

COR BRANCO GELO

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

VEST. FEMININO COR

AMARELA

DIVISÓRIA GRANITO CINZA

ANDORINHA - 20MM
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PINGADEIRA COM SULCO

GRANITO ANDORINHA
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VESTIÁRIO FEMININO

TORNEIRA DE MESA

(BICA BAIXA)

DISPENSER PARA

PAPEL TOALHA

DISPENSER PARA

SABONETE LÍQUIDO

CUBA OVAL DE

EMBUTIR COR BRANCO

CERÂMICA (32X45CM)

COR BRANCA

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

VEST. FEMININO COR

AMARELA

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

VEST. FEMININO COR

AMARELA

PINTURA ACRÍLICA

COR BRANCO GELO
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FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

VEST. FEMININO COR

AMARELA

PINTURA ACRÍLICA

COR BRANCO GELO

CERÂMICA (32X45CM)

COR BRANCA

FAIXA CERÂMICA (5x5CM)

VEST. FEMININO COR

AMARELA

CHUVEIRO ELÉTRICO COM

MANGUEIRA PLÁSTICA

REGISTRO PARA CHUVEIRO
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2

JA-2

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,55x2,40x0,80)

LEGENDA

BANCADAS - B*
(LxCxH: medidas em metro)

ESQUADRIAS**

BANCO - BC*

BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO -

1x (0,40x2,00x0,45)

(LxCxH: medidas em metro)

DIVISÓRIAS*

GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 2 cm

* VER DETALHES ESPECÍFICOS

OBSERVAÇÕES:

INTERNOS

2

24,18m²

CERÂMICA 45x45cm, PEI 5, COR

BRANCO GELO,  ANTIDERRAPANTE

PEITORIL EM GRANITO CINZA

ANDORINHA 19cm

PEITORIS E SOLEIRAS

SOLEIRA INCLINADA GRAN.CINZA

ANDORINHA 15cm

3,60 ml

0,92 ml

DESCRIÇÃO ÁREA

DESCRIÇÃO ÁREA

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISO

PORTAS DE ALUMINÍO NATURAL

JANELAS DE ALUMINÍO NATURAL

PORTAS DE MADEIRA

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

CAU 

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

ARQ

JANEIRO/2021

1/25

A1

08/14

R.00

AMPLIAÇÃO

DETALHAMENTO VESTIÁRIO FEMININO

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1

ESCALA 1/25

PLANTA BAIXA

2

ESCALA 1/25

VISTA 05

4

ESCALA 1/25

VISTA 02

3

ESCALA 1/25

VISTA 01

6

ESCALA 1/25

VISTA 04

5

ESCALA 1/25

VISTA 03

CROQUI DE REFERÊNCIA
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GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,55x2,40x0,80) - VESTIÁRIO FEMININO

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,55x2,70x0,80) - VESTIÁRIO MASCULINO

LEGENDA

BANCADAS - B*
(LxCxH: medidas em metro)

ESQUADRIAS**

PORTAS DE ALUMINÍO NATURAL

PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

JANELAS DE ALUMINÍO NATURAL

BANCO - BC*

BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 1x (0,40x2,00x0,45) - VESTIÁRIO FEMININO

BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 1x (0,40x2,00x0,45) - VESTIÁRIO MASCULINO

(LxCxH: medidas em metro)

DIVISÓRIAS*

GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 2 cm - VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO

* VER DETALHES ESPECÍFICOS

OBSERVAÇÕES:

PISO

1 - PISO A BASE DE EPOXI

2 - CERÂMICA 45x45 cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE

1 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA CORRIDA

2 - VESTIÁRIOS  FEMININO CERÂMICA COR BRANCO GELO COM FAIXA DE PASTILHA CERÂMICA COR

AMARELA NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver alturas

nas ampliações)

3 - VESTIÁRIOS  MASCULINO CERÂMICA COR BRANCO GELO COM FAIXA DE PASTILHA CERÂMICA COR

AZUL NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver alturas nas

ampliações)

4 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA ATÉ H=1,20m, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

5- PINTURA ACRÍLICA COR AZUL SOBRE REBOCO LISO

6 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, COM FAIXA DE PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO NA

PARTE INFERIOR.

1 - LAJE DE CONCRETO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR  BRANCO NEVE

PAREDE

TETO

ESPECIFICAÇÕES

GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 2 cm - VESTIÁRIOS MASCULINO

2 -TELHA TRAPEZOIDAL, COR BRANCA

ÁREA

DESCRIÇÃO

LAJE DE CONCRETO

1

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE TETO

73,45 m²

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM LAJE, COM BARRA DE

LED 16W. REF. MINOTAURO 2PS SOFT ITAIM OU

EQUIVALENTE

(dim.: 616x227x90mm)

3

LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM LAJE, COM BARRA DE

LED 16W. REF. MINOTAURO PS SOFT ITAIM OU

EQUIVALENTE

(dim.: 317x317x90mm)

L1

LEGENDA DE APARELHOS

DESCRIÇÃO

2

61,96m²

CERÂMICA 45x45cm, PEI 5,  COR BRANCO GELO,

ANTIDERRAPANTE

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

8,67 m²

PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO,

COR CINZA CLARO (PINTURA C/ BASE EPÓXI)

1

SOLEIRA INCLINADA GRAN.CINZA ANDORINHA

15cm

10,80 ml

3,60 ml

19cm*

ÁREA

DESCRIÇÃO ÁREA

DESCRIÇÃO ÁREA

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISO

14

CHAPA METÁLICA

0,72 m²

2

1

ESCALA 1/50

PAGINAÇÃO DE PISO

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

CAU 

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

ARQ

JANEIRO/2021

1/75

(841x480)

07/14

R.00

AMPLIAÇÃO

PLANTA BAIXA VESTIÁRIOS

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CROQUI DE REFERÊNCIA



LEGENDA

BANCADAS - B* (LxCxH: medidas em metro)

ESQUADRIAS**

PORTAS DE ALUMINÍO NATURAL

JANELAS DE ALUMINÍO NATURAL

BANCO - BC*
(LxCxH: medidas em metro)

DIVISÓRIAS*

GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 2 cm

* VER DETALHES ESPECÍFICOS

OBSERVAÇÕES:

INTERNOS

2

21,46m²

CERÂMICA 45x45cm, PEI 5, COR

BRANCO GELO,  ANTIDERRAPANTE

PEITORIL EM GRANITO CINZA

ANDORINHA 19cm

PEITORIS E SOLEIRAS

SOLEIRA INCLINADA GRAN.CINZA

ANDORINHA 15cm

3,60 ml

0,92 ml

DESCRIÇÃO ÁREA

DESCRIÇÃO ÁREA

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISO

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,55x2,70x0,80)

BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO

PRÉ-MOLDADO - 1x (0,40x2,00x0,45)

PORTAS DE MADEIRA

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

CAU 

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

ARQ

JANEIRO/2021

1/25

A1

09/14

R.00

AMPLIAÇÃO

DETALHAMENTO VESTIÁRIO MASCULINO

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1

ESCALA 1/25

PLANTA BAIXA

3

ESCALA 1/25

VISTA 1

5

ESCALA 1/25

VISTA 3

4

ESCALA 1/25

VISTA 2

2

ESCALA 1/25

VISTA 5

6

ESCALA 1/25

VISTA 4

CROQUI DE REFERÊNCIA



FACHADA

FA
C

H
AD

A

FACHADA

FA
C

H
AD

A

CALHA 400X100X0.5

CALHA 400X100X0.5CALHA 400X100X0.5

i = 0,8% i = 0,8% CALHA 400X100X0.5

i = 0,8% i = 0,8% i = 0,8% i = 0,8% i = 0,8%

1

3

2 4

5
5

B 5

A
5

A
5

5
D

5
D

B 5C
C

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL

TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL

ÁREA = 871 m²

I = 30%

COBERTURA

QUADRO DE ÁREAS

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:

ÁREA MÍNIMA DO TERRENO: 26 metros x 41 metros =  1.066,00 m²

ÁREA COBERTURA:

ÁREA CONSTRUÍDA:

TAXA DE OCUPAÇÃO:918,22 m²

0,90

86,13%

918,22 m²

DLFO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

MUNICÍPIO - UF:

RA

OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO 

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educaçăo

PROJETO PADRÃO - FNDE

QUADRA COBERTA ABERTA 35m/s
PROJETO DE ARQUITETURA

CAU 

PROPRIETÁRIO: :

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

ARQ

JANEIRO/2021

1/75

(841x480)
04/14

R.00

PLANTA DE COBERTURA

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 ESCALA 1/75
PLANTA DE COBERTURA



DEPÓSITO

0,02

2,93

6
.
0
1

3
.
5
5

9
.
5
6

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL -

COR BRANCA (FACE INTERNA)

REFLETOR LED SLIM 200W, BRANCO FRIO

REF. ILUMINIM OU SIMILAR

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA

METÁLICA TRAPEZOIDAL

PERFURADA - VER FACHADAS

FECHAMENTO DE ESTRUTURA EM

TELHA/CHAPA METÁLICA PERFURADA

PILAR METÁLICO REVESTIDO DE PLACA

CIMENTÍCIA 10MM 

COM PINTURA ACRÍLICA

- COR CINZA CLARO

ALVENARIA REBOCADA COM PINTURA

ACRÍLICA - COR BRANCO GELO

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA

METÁLICA TRAPEZOIDAL

PERFURADA - VER FACHADAS

ESTRUTURA METÁLICA

PINTURA CINZA CLARO

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA

METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA -

VER FACHADA

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL

COR BRANCA (FACE INTERNA)

FAIXA COM PINTURA ACRíLICA

H=1,20 - COR CINZA CLARO

REVESTIMENTO PASTILHA CERÂMICA

- COR CINZA CLARO H = 1,20

1
.
2
0

4
.
3
5

2
.
5
0

COBOGÓ ANTI CHUVA -

COR NATURAL

FECHAMENTO DE ESTRUTURA EM

TELHA/CHAPA METÁLICA PERFURADA

ARQUIBANCADA COM ACABAMENTO EM

REBOCO LISO E PINTURA  - COR AZUL

PILAR METÁLICO REVESTIDO  DE PLACA

CIMENTÍCIA 10MM 

COM PINTURA ESMALTE -

COR CINZA CLARO

4
.
3
5

2
.
5
0

3
.
5
5

6
.
0
1

9
.
5
6

REFLETOR LED SLIM 200W, BRANCO FRIO

REF. ILUMINIM OU SIMILAR

ALVENARIA REBOCADA COM PINTURA

ACRILICA - COR BRANCO GELO

ESTRUTURA METÁLICA

PINTURA CINZA CLARO

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA

METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA -

VER FACHADA

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL

COR BRANCA (FACE INTERNA)

FAIXA COM PINTURA ACRíLICA

H=1,20 - COR CINZA CLARO

QUADRA POLIESPORTIVA

0,00

COBOGÓ ANTI CHUVA -

COR NATURAL

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA

METÁLICA TRAPEZOIDAL

PERFURADA - VER FACHADAS

FECHAMENTO DE ESTRUTURA EM

TELHA/CHAPA METÁLICA PERFURADA

PAPELEIRA

-0,02

REVESTIMENTO PASTILHA

CERÂMICA - COR CINZA CLARO

H = 1,20

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL -

COR BRANCA (FACE INTERNA)

PILAR CONCRETO COM PINTURA

ACRÍLICA - COR AZUL CLARO

COBOGÓ ANTI CHUVA - COR

NATURAL

ARQUIBANCADA COM ACABAMENTO EM

REBOCO LISO E PINTURA  - COR  AZUL

CLARO

DEGRAU EM REBOCO LISO E PINTURA

- COR A CINZA CLARO

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA

METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA -

VER FACHADAS

FECHAMENTO DE ESTRUTURA EM

TELHA/CHAPA METÁLICA PERFURADA

CX. 3.000 L

-0,02

VEST. PCD

6
.
0
1

3
.
5
5

9
.
5
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.
9
3

1
.
0
0

1
.
8
0

.
1
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DLFO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

MUNICÍPIO - UF:

RA

OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO 

CAU 

PROPRIETÁRIO: :

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

ARQ

JANEIRO/2021

1/75

A1

05/14

R.00

CORTES

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1

ESCALA 1/75

CORTE BB

2

ESCALA 1/75

CORTE CC

3

ESCALA 1/75

CORTE AA

4

ESCALA 1/75

CORTE DD

CROQUI DE REFERÊNCIA



10
5

29
0

5
40

5
35

5

10

5
65

12
0

10
5

5 .555 5 49 5 .555 5

180180

30
60

15
29

0

50 80 50

39
5

10
5

29
0

39
5

1545

40

30
5

10
5

29
0

35
2.

5

0.
42

5
20

0.
42

5

45

90
90

18
0

80
20

80

45°

30

39
5

TUBO (20 x 20 cm) EM
AÇO GALVANIZADO
(e = 3,75 mm)

PLACA DE AÇO (30 x 30 cm)
PARA FIXAÇÃO DO PILAR
(e =3,75 mm)

PERFIL "U" EM AÇO GALVANIZADO
(20 x 5 cm, e = 3,75 mm)

BASE DE CONCRETO
(50 x 50 cm) PARA
FIXAÇÃO DO PILAR

TABELA EM COMPENSADO COM COLAGEM
FENÓLICA (e= 20 mm) - FIXADA AO PILAR
POR PLACA METÁLICA PARAFUSADA

BARRA REDONDA
GALVANIZADA (Ø 45cm)

MALHA DE NYLON
(7 x 7 cm)

TABELA EM COMPENSADO COM COLAGEM
FENÓLICA (e = 20 mm) - FIXADA AO PILAR
POR PLACA METÁLICA PARAFUSADA

FUNDO BRANCO COM
FAIXAS PRETAS

CHAPA FIXAÇÃO DO ARO

LINHA DO PISOLINHA DO PISOLINHA DO PISO

TUBO (20 x 20 cm) EM
AÇO GALVANIZADO
(e = 3,75 mm)

MALHA DE NYLON
(7 x 7 cm)

TUBO (20 x 20 cm) EM
AÇO GALVANIZADO
(e= 3,75 mm)

TABELA EM COMPENSADO COM
COLAGEM FENÓLICA (e = 20 mm)

PLACA METÁLICA (e = 3,75 mm)
FIXAÇÃO DA TABELA

TABELA EM COMPENSADO COM
COLAGEM FENÓLICA (e = 20 mm)

BARRA REDONDA
GALVANIZADA (Ø 45cm)

TUBO (20 x 20 cm) EM
AÇO GALVANIZADO
(e= 3,75 mm)

PLACA DE AÇO (30 x 30 cm)
PARA FIXAÇÃO DO PILAR
(e= 3,75 mm)

140

139.507

300

29
.9

99
20

0

300

80

REDE DE NYLON
MALHA (7 x 7 cm)

TUBO EM AÇO
GALVANIZADO
(Ø= 76,20 mm)

TUBO EM AÇO
GALVANIZADO
(Ø= 1")

29
.9

99
20

0

TUBO EM AÇO
GALVANIZADO
(Ø= 1")

TUBO EM AÇO
GALVANIZADO
(Ø= 76,20 mm)

REDE DE NYLON
MALHA (7 x 7 cm)

TUBO EM AÇO GALVANIZADO
(Ø= 76,20 mm)

75 25 900 25 75

100 900 100

10
0

22
4

24
5

TUBO EM AÇO
GALVANIZADO
(Ø= 76,20 mm)

ALTURA DA REDE PARA HOMENS

ALTURA DA REDE PARA MULHERES

CARRETILHA

ROLDANA

GANCHO PARA
AMARRAÇÃO

ANEL P/ CABO DE AÇO

CABO DE AÇO
ACABAMENTO EM LONA (5 x 5 cm) REDE DE NYLON MALHA

(10 x 10 cm) FIO 2
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TUBO EM AÇO
GALVANIZADO
(Ø= 76,20 mm)

30

PISO DA QUADRA

3
1

3
1

TAMPO DE VEDAÇÃO

PEÇA COM ROSCA PARA
FIXAÇÃO DO TAMPO DE

VEDAÇÃO

FENDA P/ REMOÇÃO

TAMPO DE VEDAÇÃO

P.
 V
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DLFO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

MUNICÍPIO - UF:

RA

OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO 

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educaçăo

PROJETO PADRÃO - FNDE

QUADRA COBERTA ABERTA 35m/s
PROJETO DE ARQUITETURA

CAU 

PROPRIETÁRIO: :

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

ARQ

JANEIRO/2021

INDICADA

A1
13/14

R.00

DETALHE
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 ESCALA 1/25
VISTA SUPERIOR

TABELA DE BASQUETEBOL

REDE DE VOLEIBOL

2 ESCALA 1/25
VISTA POSTERIOR 3 ESCALA 1/25

VISTA FRONTAL 4 ESCALA 1/25
VISTA LATERAL

5 ESCALA 1/25
VISTA SUPERIOR 6 ESCALA 1/25

VISTA FRONTAL 7 ESCALA 1/25
VISTA LATERAL

BALIZA DE FUTEBOL

8 ESCALA 1/25
VISTA FRONTAL

9 ESCALA 1/5
DETALHE FIXAÇÃO E TAMPO DAS TRAVES



ÁREA CONSTRUÍDA
918,22m²

DET.P1

MASTRO

ÁREA CONSTRUÍDA
918,22m²

DET.P2

MASTRO

1.00 1.50

3.
20

1,5

0,5

2
4

2

8

GANCHO DE LATÃO POLIDO

DETALHE 2
Escala: 1/5

10

TAMPO EM FERRO GALVANIZADO

ROLDANA DE
LATÃO POLIDO

DETALHE 1
Escala: 1/5

10
30

0
30

0
10

0

30
0

20
0

10
0

ROLDANA DE LATÃO POLIDO

MASTRO DE FERRO
GALVANIZADO H=2m D=3 E1

2"

MASTRO DE FERRO
GALVANIZADO H=3m D=3 E1

2"

MASTRO DE FERRO
GALVANIZADO H=2m D=3 E1

2"

MASTRO DE FERRO
GALVANIZADO H=1m D=2 E1

2"

MASTRO DE FERRO
GALVANIZADO H=1m D=2 E1

2"

MASTRO DE FERRO
GALVANIZADO H=1m D=2 E1

2"

MASTRO DE FERRO
GALVANIZADO H=3m D=4

MASTRO DE FERRO
GALVANIZADO H=3m D=4

MASTRO DE FERRO
GALVANIZADO H=3m D=4

ROLDANA DE LATÃO POLIDO

ROLDANA DE LATÃO POLIDO

GANCHO DE LATÃO POLIDOGANCHO DE LATÃO POLIDOGANCHO DE LATÃO POLIDO

PLATAFORMA DE CONCRETO
MAGRO TRAÇO 1:4:8

DET.01

DET.02

+0.00(NA)

50
50

40 120 120 40

10
0

320

PLATAFORMA DE CONCRETO
MAGRO TRAÇO 1:4:8

1

VISTA

1.
50

1.
00

3.20
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RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação
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MUNICÍPIO - UF:

RA

OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO 
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PROJETO PADRÃO - FNDE

QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S
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PROPRIETÁRIO: :

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA
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INDICADA
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DETALHAMENTO
 MASTRO

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

NOTAS

- COM INTUITO DE  MELHOR IMPLANTAÇÃO DO MASTRO NO RESPECTIVO TERRENO, FORNECEMOS DUAS ALTERNATIVAS
DE POSIÇÕES PARA INSTALAÇÃO;
-
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5 ESCALA 1/25
MASTRO

6 ESCALA 1/25
VISTA 1

1 ESCALA 1/250
MASTRO - POSIÇÃO 1

3 ESCALA 1/250
MASTRO - POSIÇÃO 2

4 ESCALA 1/25
DET - POSIÇÃO 2

2 ESCALA 1/25
DET - POSIÇÃO 1



PORTAS DE ALUMÍNIO NATURAL

Ref. Tipo Ambientes

02

de abrir

+ bandeira de vidro

Acesso principal

01
de abrir

Acesso

PA1

PA2

PA3

Quantidade

PA4

06

Sanitários

05

MAPA DE ESQUADRIAS - PORTAS

PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

05
PM2A

veneziana

de abrir

 de abrir

Folhas

02

01

01

01

Sanitários alunos

01

de abrir

lisa, chapa e barra metálica

Vestiários Feminino, Masculino, PcD e Depósito

(nº)

Ref. Tipo AmbientesQuantidade

Folhas

(nº)

Dimensões

220 x 326

130 x 210

70 x 165

80 x 165

100 x 210

(cm)

Dimensões

(cm)

veneziana

Tipo Ambientes

JA-2

120 x 6009 Vest. Fem, Vest. Masc, Vest. PCD e Depósito

MAPA DE ESQUADRIAS - JANELAS

Ref.

JANELAS DE ALUMÍNIO NATURAL

Dimensões

(cm)

Peitoril

(cm)

Área

(m²)

ÁreaTotal

(m²)

x

Quantidade

maxim-ar

1,900,72

JA-02

PLANTA BAIXA

120

8
0

CAIXILHO EM ALUMÍNIO NATURAL

PINTADO COR BRANCA

CORTE

ALVENARIA

- Vestiários, PCD Masc./ Fem e Depósito

DIMENSÕES: 120 x 60 cm

QUANT.: 09

PEITORIL: 190 cm 

AMBIENTES:         

VISTA EXTERNA

VIDRO TEMPERADO

 INCOLOR - E=6mm

JANELA TIPO MAXIMAR

CONTRA-VERGA

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM GRANITO

L=19cm

120

60 60

6
0

PA5

QUANT.: 01

DIMENSÕES: 72 x 104 cm

SISTEMA: de abrir 180º em alumínio

AMBIENTES:         - Porta de acesso alçapão

72

1
0
5

CAIXILHO EM ALUMÍNIO

NATURAL

CAIXILHO EM ALUMÍNIO

NATURAL

VISTA

PLANTA BAIXA

CORTE

PERFIL DE ALUMÍNIO

U
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O

                              - Vestiários Feminino e Masculino 

                              - Depósito 

PA3

QUANT.: 05

DIMENSÕES: 80 x 165 cm

SISTEMA: de abrir/ veneziana

AMBIENTES:         - Vestiários Feminino e Masculino
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PLANTA BAIXA

CORTEVISTA

DIVISÓRIA EM GRANITO

PERFIL DE ALUMÍNIO
ELEMENTO DE FIXAÇÃO

TARJETA METÁLICA TIPO

LIVRE-OCUPADO

ACABAMENTO CROMADO

PERFIL DE ALUMÍNIO

NATURAL FOSCO

DIVISÓRIA DE GRANITO

CINZA ANDORINHA

ESPESSURA 2 cm

PORTA TIPO VENEZIANA 80 x 165

EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO
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PLANTA BAIXA

CORTEVISTA

DIVISÓRIA EM GRANITO

PERFIL DE ALUMÍNIO

ELEMENTO DE FIXAÇÃO

TARJETA METÁLICA TIPO

LIVRE-OCUPADO

ACABAMENTO CROMADO

PERFIL DE ALUMÍNIO

NATURAL FOSCO

PORTA TIPO VENEZIANA 70 x 165

EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO

DIVISÓRIA DE GRANITO

CINZA ANDORINHA

ESPESSURA 2 cm

QUANT.: 06

DIMENSÕES: 70 x 165 cm

SISTEMA: de abrir/ veneziana

AMBIENTES:         - Vestiários Feminino e Masculino

QUANT.: 05

DIMENSÕES: 100 x 210 cm

SISTEMA: de abrir / barra e chapa metálica

AMBIENTES:         

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

COM PINTURA ESMALTE

COR BRANCO GELO

SOLEIRA EM GRANITO

VISTA

PLANTA BAIXA

- Vestiários PCD 

PM2A

51005

CONJUNTO FECHADURA E

MAÇANETA ACABAMENTO

CROMADO ACETINADO

BARRA DE APOIO PARA PcD

EM AÇO INOX POLIDO

FOLHA DE PORTA 100 x 210 cm

COM PINTURA ESMALTE

COR PLATINA

1
1
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1
1

0

5 100 5

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE

COR BRANCO GELO

10

CHAPA METÁLICA

RESISTENTE A IMPACTOS

EM AMBOS OS LADOS
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ESCALA 1/20

DETALHAMENTO JANELA 02

2

ESCALA 1/20

DETALHAMENTO PORTA ALÇAPÃO

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

CAU 

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

ARQ

JANEIRO/2021

1/75

(841x480)

12/14

R.00

DETALHAMENTO

PORTAS / JANELA

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1

ESCALA 1/20

DETALHAMENTO PORTAS

DETALHE 1 - INSTALAÇÃO

CHAPA METÁLICA

CHAPA ALUMÍNIO #1.0

ALTURA=400mm

LARTURA=ESPESSURA DA PORTA

APLICAÇÃO DAS CHAPAS

CHAPAS APLICADAS

CHAPA ALUMÍNIO #1.0

LARGURA=ESPESSURA DA PORTA +3mm

COMPRIMENTO=LARGURA DA PORTA +3mm

CHAPA ALUMÍNIO #1.0

ALTURA=400mm

COMPRIMENTO=LARGURA DA PORTA+3mm

OBS: COLAGEM DAS CHAPAS EM SILICONE, RESINA, OU OUTRO

MATERIAL EFICIENTE. NÃO USAR FITA DUPLA FACE.



DEGRAU EM REBOCO LISO E PINTURA
ACRILÍCA - COR A CINZA CLARO

PILAR CONCRETO COM PINTURA
ESMALTE - COR AZUL CLARO

PILAR METÁLICO REVESTIDO DE PLACA
CIMENTÍCIA 10MM COM PINTURA ESMALTE -
COR CINZA CLARO (EM TODO COMPRIMENTO)

CANTONEIRA METÁLICA 6X6  -
COR AMARELO CLARO

CANTONEIRA METÁLICA 6X6  -
COR AZUL CLARO

ARQUIBANCADA COM ACABAMENTO EM
REBOCO LISO E PINTURA ACRILÍCA -

COR  AZUL CLARO

ALVENARIA REBOCADA COM PINTURA
ACRILICA - COR CINZA CLARO

FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA
PERFURADA - COR AZUL CLARO
H=4,50

FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA
PERFURADA - COR AMARELO CLARO
H=1,50

4.
50

1.
50

FACHADA B

FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA
PERFURADA - COR AZUL CLARO
H=4,50

FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA
PERFURADA - COR AMARELO CLARO
H=1,50

PILAR METÁLICO REVESTIDO DE PLACA CIMENTÍCIA
10MM COM PINTURA ESMALTE - COR CINZA CLARO
(EM TODO COMPRIMENTO)

ALVENARIA REBOCADA COM PINTURA
ACRILICA - COR CINZA CLARO

PILAR CONCRETO COM PINTURA ESMALTE -
COR AZUL CLARO

CANTONEIRA METÁLICA 6X6  - COR
AMARELO CLARO

CANTONEIRA METÁLICA 6X6  - COR
AZUL CLARO

4.
50

1.
50

ALVENARIA REBOCADA COM PINTURA
ACRILICA - COR CINZA CLARO

PILAR CONCRETO COM PINTURA
ESMALTE - COR AZUL CLARO

FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA
PERFURADA - COR AZUL CLARO

FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA
PERFURADA - COR AMARELO CLARO

H=1,50

PILAR METÁLICO REVESTIDO DE PLACA
CIMENTÍCIA 10MM COM PINTURA ESMALTE -

 COR CINZA CLARO  (EM TODO
COMPRIMENTO)

CANTONEIRA METÁLICA 6X6  - COR
AMARELO CLARO

CANTONEIRA METÁLICA 6X6  - COR
AZUL CLARO

1.
50

4.
50

PILAR CONCRETO COM PINTURA
ESMALTE - COR AZUL CLARO

PILAR METÁLICO REVESTIDO DE PLACA
CIMENTÍCIA 10MM COM PINTURA ESMALTE -
COR CINZA CLARO (EM TODO COMPRIMENTO)

CANTONEIRA METÁLICA 6X6  -
COR AMARELO CLARO

CANTONEIRA METÁLICA 6X6  -
COR AZUL CLARO

ARQUIBANCADA COM ACABAMENTO EM
REBOCO LISO E PINTURA ACRILÍCA -

COR  AZUL CLARO

FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA
PERFURADA - COR AZUL CLARO
H=4,50

FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA
PERFURADA - COR AMARELO CLARO
H=1,50

4.
50

1.
50
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AUTOR DO PROJETO 
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FACHADA

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1 ESCALA 1/75
FACHADA 2 2 ESCALA 1/75

FACHADA 4

3 ESCALA 1/75
FACHADA 1

4 ESCALA 1/75
FACHADA 3

CROQUI DE REFERÊNCIA
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QUANTIDADEDESCRIÇÃO

LUMINÁRIA DE EM LAJE, COM BARRA DE LED 16W.
REF. MINOTAURO 2PS SOFT ITAIM OU SIMILAR
(dim.: 616x227x90mm)

3
LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM LAJE, COM BARRA DE
LED 16W. REF. MINOTAURO PS SOFT ITAIM OU SIMILAR
(dim.: 317x317x90mm)L2

L1

LEGENDA DE APARELHOS

14

REFLETOR LED SLIM 200W, BRANCO FRIO
REF. ILUMINIM OU SIMILAR
FIXADO À 7,00m DO PISO ACABADO

R1

QGD

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - QGD
DE SOBREPOR 1

20

1 ESCALA 1/75
LUMINOTÉCNICO

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educaçăo

PROJETO PADRÃO - FNDE

       QUADRA COBERTA ABERTA 35m/s
PROJETO DE ARQUITETURA

CAU 

EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA

ARQ

JANEIRO/2021

1/75

(841x480)
03/14

R.00

PLANTA DE FORRO
LUMINOTÉCNICO

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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FENDA DE ENCAIXE(POSTE VOLEI)
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LARGURA DAS FAIXAS

DERMACATÓRIAS 5 cm

LARGURA DAS FAIXAS

DERMACATÓRIAS 5 cm

LARGURA DAS FAIXAS
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FENDA DE ENCAIXE(POSTE VOLEI)

 8cm x 50cm

FENDA DE ENCAIXE(POSTE VOLEI)

 8cm x 50cm

F
A

I
X

A
 
C

O
R

 
B

R
A

N
C

A
 
-
 
5
 
c
m

 

F
A

I
X

A
 
C

O
R

 
B

R
A

N
C

A
 
-
 
5
 
c
m

 

FAIXA COR BRANCA  - 5 cm 

FAIXA COR BRANCA - 5 cm 

F
A

I
X

A
 
C

O
R

 
B

R
A

N
C

A

F
A

I
X

A
 
C

O
R

 
B

R
A

N
C

A
 
-
 
5
 
c
m

 

F
A

I
X

A
 
C

O
R

 
B

R
A

N
C

A
 
-
 
5
 
c
m

F
A

I
X

A
 
C

O
R

 
B

R
A

N
C

A
 
-
 
5
 
c
m

FAIXA COR BRANCA - 5 cm  
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FENDA DE ENCAIXE(POSTE VOLEI)

 8cm x 50cm

FENDA DE ENCAIXE(POSTE VOLEI)
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BANCO - BC*

BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 1x (0,40x2,00x0,45) - VESTIÁRIO FEM.BC1

BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 1x (0,40x2,00x0,45) - VESTIÁRIO MASC.
BC2

(LxCxH: medidas em metro)

DIVISÓRIAS*

GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 20 mm - VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO

DV

* VER DETALHES ESPECÍFICOS

** VER MAPA DE ESQUADRIAS

OBSERVAÇÕES:

1 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA CORRIDA

2 - VESTIÁRIOS  FEMININO CERÂMICA COR BRANCO GELO COM FAIXA DE PASTILHA CERÂMICA COR

AMARELA NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver alturas

nas ampliações)

3 - VESTIÁRIOS  MASCULINO CERÂMICA COR BRANCO GELO COM FAIXA DE PASTILHA CERÂMICA COR

AZUL NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver alturas nas

ampliações)

4 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA ATÉ H=1,20m, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

5- PINTURA ACRÍLICA COR AZUL SOBRE REBOCO LISO

6 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, COM FAIXA DE PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO NA

PARTE INFERIOR.

PAREDE

GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 20 mm - VESTIÁRIOS MASCULINO

DM

INTERNOS

2

61,96m²

CERÂMICA 45x45cm, PEI 5,  COR BRANCO GELO,

ANTIDERRAPANTE

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 19CM

PEITORIS E SOLEIRAS

619 m²

SOLEIRA INCLINADA GRAN.CINZA ANDORINHA 15CM

10,80 ml

3,60 ml

ÁREA DESCRIÇÃO ÁREA

DESCRIÇÃO ÁREA

222 m²

225 m²

33 m²

139 m²

DESCRIÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO

ESTRUTURA CONCRETO
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* Vem do quadro de medição ou de distribuição, pelo piso, até
uma distancia de 15m. Se distância maior, redimensionar! Ver
desenho 4.

SOBE PARA A COBERTURA, NÍVEL +7,276m ADIANTE.
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Eletroduto vai para Quadro
Distribuição 2 (QD 2).
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Legenda das indicações
CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
BEB Tomada - uso específico - Bebedouro

Legenda detalhada

CX

Caixa de passagem
Caixa de passagem - sobrepor
   Aço pintada (ref Lukbox)
   Dimensões na lista de materiais 1pç

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Interruptor simples - 1 tecla 1pç

Luminária Led 18 W
Luminária Led

   18W 1pç

Luminária Led 15W
Luminária Led

   15W 1pç

Quadro de distribuição
Acessórios uso geral
   Arruela de pressão galvan.
   1/4" 4pç
   Bucha de nylon
   S6 4pç
   Parafuso fenda galvan. cab. panela
   4,8x45mm autoatarrachante 4pç
Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
   Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
   Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 1pç

Tomada alta a 2,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa c/ furo 1pç

Tomada baixa a 0,30m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa p/ 1 função 1pç
   S/ placa
   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

   Placa 4x4"

   Placa 4x4" 1pç

1pç

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)
1 Iluminação F+N B2 220 V 297 297 R 297 1.00 0.70 1.9 1.4 2.5 23.0 10 0.17 2.16 OK

a 90 90 R 90 1.00 0.70 0.6 2.5 23.0 OK
b 18 18 R 18 1.00 0.70 0.1 2.5 23.0 OK
c 18 18 R 18 1.00 0.70 0.1 2.5 23.0 OK
d 108 108 R 108 1.00 0.70 0.7 2.5 23.0 OK
e 45 45 R 45 1.00 0.70 0.3 2.5 23.0 OK
f 18 18 R 18 1.00 0.70 0.1 2.5 23.0 OK

2 Tomadas F+N+T B2 220 V 1056 900 S 900 1.00 0.70 6.9 4.8 2.5 23.0 10 0.54 2.52 OK
3 Chuv.Masc.1 F+N+T B2 220 V 5684 5400 S 5400 1.00 1.00 25.8 25.8 6 38.0 32 0.09 2.08 OK
4 Chuv.Masc.2 F+N+T B2 220 V 5684 5400 T 5400 1.00 1.00 25.8 25.8 6 38.0 32 0.26 2.24 OK
5 Chuv.Masc.3 F+N+T B2 220 V 5684 5400 S 5400 1.00 1.00 25.8 25.8 6 38.0 32 0.43 2.41 OK
6 Chuv.PNE.1 F+N+T B2 220 V 5684 5400 T 5400 1.00 1.00 25.8 25.8 6 38.0 32 1.22 3.21 OK
7 Chuv.PNE.2 F+N+T B2 220 V 5684 5400 S 5400 1.00 1.00 25.8 25.8 6 38.0 32 1.26 3.25 OK
8 Chuv.Fem.1 F+N+T B2 220 V 5684 5400 T 5400 1.00 1.00 25.8 25.8 6 38.0 32 1.64 3.63 OK
9 Chuv.Fem.2 F+N+T B2 220 V 5684 5400 R 5400 1.00 1.00 25.8 25.8 6 38.0 32 1.70 3.69 OK

10 Chuv.Fem.3 F+N+T B2 220 V 5684 5400 R 5400 1.00 1.00 25.8 25.8 6 38.0 32 1.78 3.76 OK
20 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK
21 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK
22 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK
31 Emergencia F+N B1 220 V 18 18 T 18 1.00 0.70 0.1 0.1 2.5 17.5 10 0.01 2.00 OK

TOTAL 49844 47415 R+S+T 14097 17100 16218
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Iluminação 1   297 W

10 A
2.5

Chuv.Fem.18   5400 W

32 A
6

DR

25 A

Tomadas 2   900 W

10 A
2.5

Chuv.Fem.29   5400 W

32 A
6

Chuv.Masc.1 3  5400 W

32 A
6

Chuv.Fem.310   5400 W

32 A
6

Chuv.Masc.2 4  5400 W

32 A
6

Reserva20   1000 W

10 A
2.5

Chuv.Masc.3 5  5400 W

32 A
6

Reserva21   1000 W

10 A
2.5

Chuv.PNE.1 6  5400 W

32 A
6

Reserva22   1000 W

10 A
2.5

Chuv.PNE.2 7  5400 W

32 A
6

Emergencia31     18 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R  14097
S  17100
T  16218
Total  47415

3#16(16)16mm²
Conduto ø3"

50 A

Verde
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Iluminação 1 11   800 W

10 A
2.5

Iluminação 515    800 W

10 A
2.5

Iluminação 2 12   800 W

10 A
2.5

Reserva16   4000 W

20 A
2.5

Iluminação 3 13   800 W

10 A
2.5

Reserva17   1000 W

10 A
2.5

Iluminação 4 14   800 W

10 A
2.5

Emergencia30    108 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R   2600
S   2508
T   4000
Total   9108

3#4(4)4mm²
Conduto ø3"

20 A

Verde

W

W

Luminária LED emergênca

Instalada no Teto

30 Leds

Luminária LED emergênca
Tipo Refletor.

48 Leds 1pç

1pç

Luminária LED emergênca

Instalada na Parede

30 Leds 1pç

Legenda de condutos

Piso

outros

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - UL (Ref. Moratori)
Cap. 14 disj. unip. - In barr. 80 A 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 80 A 1 pç

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 21 pç

Condulete PVC 5 entradas
3/4" 6 pç
Luva PVC rosca
3" 13 pç

Acessórios uso geral
Arruela de pressão galvan.
1/4" 4 pç
Bucha de nylon
S4 12 pç
S6 4 pç
S8 47 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante 12 pç
4,8x45mm autoatarrachante 4 pç
6,3x50mm autoatarrachante 47 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
16 mm² 231.5 m
2.5 mm² 405.5 m
4 mm² 66 m
6 mm² 286.75 m

Caixa de passagem - sobrepor
PVC (ref Cemar)
150x150x68 mm 2 pç
250x323x74 mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 6 pç
Placa c/ furo 8 pç
Placa p/ 1 função 7 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 7 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor
Tampa PVC p/ condulete
Tampa cega 6 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
20 A - 10 kA 1 pç
50 A - 10 kA 1 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 10 kA 13 pç
20 A - 10 kA 1 pç
32 A - 10 kA 8 pç
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
25 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 235 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo unha
3" 50 pç
Eletroduto, vara 3,0m
3" 60 m

Iluminação de emergência
Acessórios p/ bloco autônomo
Base para bloco plugável 21 pç
Bloco autônomo plugável - aclaramento
Autonomia 3h 21 pç

Ponto de luz
Ponto de luz
15W 3 pç
18W 14 pç

Caixa PVC
4x4" 17 pç

NOTA:
CONFERIR COMPOSIÇÕES EM PLANILHA.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

PISO EXTERNO SEM
SOBRECARGAS EXCESSIVAS.

TERRA COMPACTADA

ELETODUTO ENTERRADO,
PROFUND. MINIMA DE 40cm.

DETALHE BUCHA

BUCHA

ARRUELA

ELETRODUTO

ELETRODUTO VAI CAIXA
DE PASSAGEM COBERTURA.

ARO DE FERRO
FUNDIDO

TAMPA DE FERRO
FUNDIDO

FUNDO DE BRITA

* ATERRAMENTO NÃO REPRESENTADO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

CAIXA
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PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
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PROJETO ELETRICO TÉRRO
DIAGRAMAS E QUADRO DE CARGAS

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1 ESCALA 1/50
PROJETO ELÉTRICO TÉRREO (+0,00m)

3 ESCALA: SEM
DETALHE FIXAÇÃO ELETRODUTO NA SUBIDA P/COBERTURA.

4 ESCALA: SEM
DETALHE ELETRODUTO

5 ESCALA: SEM
DETALHE ENTRADA

2 ESCALA: SEM
QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA MULTIFILAR
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Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Condulete PVC
Tipo C e Tipo e 20 pç

Luva PVC rosca
1.1/4" 2 pç
3/4" 103 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S4 178 pç
S6 14 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante 178 pç
4,2x32mm autoatarrachante 14 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
2.5 mm² 667 m

Luminária e acessórios

Refletor LED 200w 20 pç

Caixa de passagem - sobrepor
Aço pintada (ref Lukbox)
100x100x80 mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor
Tampa PVC p/ condulete
Tampa cega 6 pç

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira PVC encaixe
3/4" 131 pç
Braçadeira galvan. tipo unha
1.1/4" 13 pç
3/4" 35 pç
Curva 90° Longa
1.1/4" 1 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/4" 11.7 m
3/4" 141.4 m

Condulete PVC
Tipo X e Tipo C 6 pç

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

NOTA:
CONFERIR COMPOSIÇÕES EM PLANILHA.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA WW

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

Legenda detalhada

Acessório Eletroduto PVC Rosca
PVC Rosca

1pç

Refletor Led
Condulete tipo C ou E
Refletor Led 200w Advanced 1pç

Caixa de passagem 100x100x80 Aço ref. Lukbox
Caixa de passagem Aço
   Sobrepor 1pç

Curva longa 90 PVC 1.1/4"

1pç

Condulete Tipo C
Condulete 5 entradas
   Tipo C 1pçC

CX 100x100x80

Refletor

Condulete C ou E
Suporte fixação

Eletroduto PVC

Condulete conforme posição Luminaria.
Ajustar furação ao condulete.

Treliça Metálica

DLFO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

MUNICÍPIO - UF:

RA

OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO 

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
d a  E d u c a ç ă o

PROJETO PADRÃO - FNDE

QUADRA COM VESTIÁRIO ABERTA 35m/s
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

CAU 

PROPRIETÁRIO: :

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA

ELE

JANEIRO/2021

1/75

(841x594)
02/02

R00

PROJETO ELETRICO ILUMINAÇÃO
DETALHES GERAIS

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

1 ESCALA 1/50
PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO QUADRA

2 ESCALA: SEM
DETALHE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM METÁLICA

3 ESCALA: SEM
DETALHE FIXAÇÃO DO REFLETOR

*NÃO EXISTE NENHUMA OUTRA LIGAÇÃO ELETRICA NA
CONTINUIDADE DA EDIFICAÇÃO. .
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RESP. TÉCNICO: 

PROPRIETÁRIO

CREA

ENDEREÇO:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

MUNICÍPIO - UF:

RA

OBSERVAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO: PEDRO FREITAS

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
d a  E d u c a ç ă o

PROJETO PADRÃO - FNDE

QUADRA COBERTA ABERTA 35m/s
PROJETO DE SPDA

CREA 18.471/D-DF

PROPRIETÁRIO: :

EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA

EDA

JANEIRO/2021

INDICADA

01/01
R-00

PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, FACHADA A,
FACHADA B, FACHADA C, CORTE AA E DETALHES

A1 estendida - 1101 x 594 mm

Nº DATA

CONTROLE DE REVISÕES

DESCRIÇÃO

TELHA (EXISTENTE)
HASTE DE FIXAÇÃO DA

APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX 
OU SIMILAR) TEL-5905 PARA
MELHORAR A VEDAÇÃO

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA TELHA
METÁLICA NA ESTRUTURA

ESPESSURA
DA TELHA
SUPERIOR A
2,5 mm

DESCIDA NATURAL
SEGUE NA ESTRUTURA METÁLICA

CABO DE COBRE NU
#50mm²

HASTE COOPERWELD

DE FERRO FUNDIDO
25x25cm C/ TAMPA
CAIXA INSPEÇÃO PVC

5/8" x 3/4"
GRAMPO ESTANHADO

ACABADO
NÍVEL DO PISO

016 X 2400 MM

CABO DE COBRE NU

METALICO
PILAR

#50 MM²

AUXILIAR SOLDADA
ESTRUTURA METÁLICA

NO PILAR

CONECTOR
TERMINAL OLHAL

DETALHE BUCHA

BUCHA

ARRUELA

ELETRODUTO

ARO DE FERRO
FUNDIDO

TAMPA DE FERRO
FUNDIDO

FUNDO DE BRITA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

CAIXA

1#50mm²NU(T)

VAI PARA
MALHA DE
TERRA

CONEXÃO CABO-PILAR METÁLICO FIXAÇÃO DA TELHA METÁLICA

CONEXÃO CABO-HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO CONEXÃO QUADRO-TERRA

DETALHES CONSTRUTIVOS
SEM ESCALA6

NOTAS

- Cabo de cobre nu #35 mm²

- Ponto de aterramento com haste de 2,40 m

SIMBOLOGIA - PLANTA BAIXA

1. Dimensionado conforme NBR 5410/2008 e NBR 5419/2015;

2. A edificação é composta por estrutura metálica formada por pilares e treliças 
responsáveis pela sustentação da cobertura e fechamento lateral em telhas metálicas, 
funcionando portanto como uma eficiente Gaiola de Faraday para captação e 
escoamento das descargas atmosféricas através dos pilares até a malha perimetral 
composta por hastes e cabos de cobre nu, conforme indicado;

3. As hastes de cobre devem ser fixadas a pelo menos 50 cm de profundidade do nível 
do solo;

4. Devem ser respeitados o número de hastes designados em projeto, bem como seu 
espaçamento e pontos de conexão com os pilares metálicos, a fim de garantir a maior 
eficiência do sistema de SPDA;

- Ponto de conexão do cabo de cobre ao pilar metálico, conforme Desenho 6

- Caixa de inspeção em PVC com haste


